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SP-AB05

aktivni
subwooferovy box

Dékujeme vam za zakoupeni Bass
Box. Pro bezpecnou instalaci a
bezchybny provoz vaseho
reproduktoru je nutné si precist a
pochopit vsechny pokyny pred jeho
pouzitim.

Opatieni
- Box umistéte na suché a dobre vétrané misto.
- PoZadavek na napajeci napéti je 12V DC s negativnim uzemnénim. Prosim, ujistéte se,
Ze vlastnosti vaseho vozidla odpovidaji tomuto poZadavku pred pfipojenim zafizeni.
- Pro bezpeénou jizdu, doporucujeme ovladat zvukové zafizeni na Urovni poslechu,
ktery nema prehlusit hluk z dopravy.

Varovani!
Vykon umozZiuje generovat vysoké hladiny akustického tlaku. Doporucujeme vam, nastavit
uroven vaseho zatizeni odpovidajicim zplsobem, aby hlasitost zatizeni neprehlusila hluk
z venkovniho okoli vaseho vozidla.

Z bezpecnostnich dlivodu je nezbytné, bezpecné upevnit kryt tuby v zavazadlovém
prostoru (pokud pripevinujete tubu pomoci Sroubl, ujistéte se, Ze neposkodite palivovou
nadrz).

Co je obsazeno v krabici

1. Bass box (1x) 4. Napdjeci kabel (1x)
2. Instalaéni manual (1x) 5. Zemnici kabel (1x)
3. RCA kabel (1x) 6. Ovladaci kabel (1x)

7. Dalkové ovladani (1x)

*Prislusenstvi mize byt zménéno bez oznameni



Technicka specifikace

Model SP-AB06

Woofer 250mm (10)
Minimalni vykon 150W + 150W
Maximalni vykon 1500W
Impedance 4 ohmy
Frekvencni rozsah 50 Hz -180Hz
Citlivost 90+2dB

Napajeci napéti 14,4V (11V - 15V)

Rozméry Bass tube 395 x 325/215 x 320 mm
Cista hmotnost 13,5 kg

*Design a specifikace se mohou zménit bez ozndmeni
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1. Napajeni (GND) - Zemnici vodic pfipojte ke konektoru GND na zesilovaci. Naleznéte na
kastly automobilu vhodné misto pro uzemnéni zesilovace. Z tohoto mista by méla byt
odstranéna barva a pripadné dalsi nedistoty.

2. +12V: Vytvorte propojeni + pélu baterie a konektoru ,+12V“ na zesilovaci.

3. REM: Dalkové ovladani automatického zapnuti zesilovace — Jeden konec pfipojte do
konektoru ,,REM“ na zesilovaci a druhy konec do pfislusného konektoru (byva oznacen
remote turn-on-output) na fidici jednotce. Jestlize fidici jednotka neni timto
konektorem vybavena, pfipojte kabel jako doplnék zapalovani automobilu. Je velice
dllezité vypnout zesilova¢ soucasné s radiem nebo se zapalovanim. Kdyby zesilovac
zGstal delsi dobu zapnuty, patrné by doslo k vybiti baterie.



4. Napajeci kontrolka

5. Phase jsou 2 aZ 3 volitelné rezimy pro crossover: FULL, 0, 180

6. FREQ Toto je nastaveni kontrolni frekvence zesilovace mezi 50Hz a 180Hz.
7. Level nastavuje vstupni uroven vstupniho signalu

8. INPUT (L) pfipojte RCA vystup z radia s RCA kabelem.

9. INPUT (R) ptipojte RCA vystup z radia RCA kabelem.

10. Dalkové ovladani arovné dalkové ovladani urovné hlasitosti subwooferu.
11. Pojistka

Schéma elektrického pripojeni

]

*|‘

pojistka /W

Ignition switch

s i) b1

PR « REMOTE turn-on line

12V car battery

* Na tomto vodici (ne vS8ak dale nez 0,5m od baterie) by méla byt umisténa pojistka
v prislusném drzaku.
12V baterie

Montaz: Montaz uvnitr kufru

Rozhodnéte se, kam umistite toto zafizeni. Nejlepsi a nejbezpecné;jsi misto pro optimalni
kvalitu zvuku je za zadnimi sedadly, v kufru na podlaze.

Aby se zabranilo pfehfivani zatizeni, je nutné ho umistit na vzdusné misto, kde bude zajisténo
proudéni okolniho vzduchu. Je to lepsi pro pracovni teplotu zafizeni

* Poznamka: P¥i jizdé je tézké se vyhnout naraziim a otfesim. Doporucujeme tubu pfipevnit
popruhem, ktery neni soucasti baleni. Po montazi se ujistéte, Ze je zafizeni pevné pfipevnéné.

Nastaveni urovné zvuku

Otocte ovladaci Uroven zesilovace do minimalni polohy. Vyberte hudbu s vysokym
dynamickym rozsahem, kterd se Vam libi a bude nejcastéji pouzivana v zafizeni.

Otocte pristroj do nejvyssi nezkreslené vystupni Urovné. Pokud nemate zkusebni zafizeni,
tento bod se nachazi mezi 3/4 pIné hlasitosti v zavislosti na kvalité zdrojového zafizeni. Poslouchejte
jakékoliv slysitelné zkresleni. Pokud je slySet jakékoliv zkresleni, snizte zvuk na zdrojové jednotce
(rddiu), dokud nebudete mit nezkresleny vystup. BEhem ladéni systému nechte hlasitost na této
arovni.

Trvalé plsobeni hladiny akustického tlaku pres 100dB mUZe zpUsobit permanentni ztratu
sluchu. Vysoce vykonné automobilové zvukové systémy mohou generovat hladiny akustického tlaku
nad 130 dB.



Pomoc pfi moznych potizich

PROBLEMY

~ 7w

PRICINY

RESENI

Nelze zapnout

Zatizeni (radio) neni napajeno +12 V
Na pfivodnim kabelu neni napdjeni +12
Vv

Zemnici kabel neni spravné pfipojen
prepdalend pojistka

Pfipojte terminal na +12V
Pfipojte napajeni na +12V
Zkontrolujte zemnici kabel
vymérnite pojistku

Pfistroj je zapnuty, ale
bez signdlu

Zadny signal
Zadné zarizeni

Zkontrolujte signalovy kabel
Zkontrolujte, Ze je zafizeni
zapnuté

zkresleny vystup

Zdroj hladina pfilis vysoka
Zisk zesilovace prilis vysoky

Snizte hlasitost zafizeni
Snizte zesileni zesilovace

Piska vazba

Vystupni aroven je pfilis vysoka

Snizte hodnotu level

ZARUCNI LIST

Vyrobek - znacka:

Typ:

Vyrobni &islo:

Zaruéni doba: ______ mésict

Datum prodeje: Poznamka:

razitko a podpis razitko a podpis

montazni organizace

dne \

prodejce

dne.

Vyrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Kfivce 30, Praha 10 &“@ @1 E
L}
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Maximalni vykon 1500W
Impedance 4 ohmy
Frekvencni rozsah 50 Hz -180Hz
Citlivost 90+2dB

Napajeci napéti 14,4V (11V - 15V)

Rozméry Bass tube 395 x 325/215 x 320 mm
Cista hmotnost 13,5 kg

*Design a specifikace se mohou zménit bez ozndmeni

FUSE +12V  REM GND

L Phase
= 5ee) O [] = i A
~ [eeel "0 & O~ (O

|
‘ \)
S ———— T Min Max

CONTROL S50Hz 180Hz

D |
GND

11 2 3 8-9 5

1. Napajeni (GND) - Zemnici vodic pfipojte ke konektoru GND na zesilovaci. Naleznéte na
kastly automobilu vhodné misto pro uzemnéni zesilovace. Z tohoto mista by méla byt
odstranéna barva a pripadné dalsi nedistoty.

2. +12V: Vytvorte propojeni + pélu baterie a konektoru ,+12V“ na zesilovaci.

3. REM: Dalkové ovladani automatického zapnuti zesilovace — Jeden konec pfipojte do
konektoru ,,REM“ na zesilovaci a druhy konec do pfislusného konektoru (byva oznacen
remote turn-on-output) na fidici jednotce. Jestlize fidici jednotka neni timto
konektorem vybavena, pfipojte kabel jako doplnék zapalovani automobilu. Je velice
dllezité vypnout zesilova¢ soucasné s radiem nebo se zapalovanim. Kdyby zesilovac
zGstal delsi dobu zapnuty, patrné by doslo k vybiti baterie.



4. Napajeci kontrolka

5. Phase jsou 2 aZ 3 volitelné rezimy pro crossover: FULL, 0, 180

6. FREQ Toto je nastaveni kontrolni frekvence zesilovace mezi 50Hz a 180Hz.
7. Level nastavuje vstupni uroven vstupniho signalu

8. INPUT (L) pfipojte RCA vystup z radia s RCA kabelem.

9. INPUT (R) ptipojte RCA vystup z radia RCA kabelem.

10. Dalkové ovladani arovné dalkové ovladani urovné hlasitosti subwooferu.
11. Pojistka

Schéma elektrického pripojeni

]

*|‘

pojistka /W

Ignition switch

s i) b1

PR « REMOTE turn-on line

12V car battery

* Na tomto vodici (ne vS8ak dale nez 0,5m od baterie) by méla byt umisténa pojistka
v prislusném drzaku.
12V baterie

Montaz: Montaz uvnitr kufru

Rozhodnéte se, kam umistite toto zafizeni. Nejlepsi a nejbezpecné;jsi misto pro optimalni
kvalitu zvuku je za zadnimi sedadly, v kufru na podlaze.

Aby se zabranilo pfehfivani zatizeni, je nutné ho umistit na vzdusné misto, kde bude zajisténo
proudéni okolniho vzduchu. Je to lepsi pro pracovni teplotu zafizeni

* Poznamka: P¥i jizdé je tézké se vyhnout naraziim a otfesim. Doporucujeme tubu pfipevnit
popruhem, ktery neni soucasti baleni. Po montazi se ujistéte, Ze je zafizeni pevné pfipevnéné.

Nastaveni urovné zvuku

Otocte ovladaci Uroven zesilovace do minimalni polohy. Vyberte hudbu s vysokym
dynamickym rozsahem, kterd se Vam libi a bude nejcastéji pouzivana v zafizeni.

Otocte pristroj do nejvyssi nezkreslené vystupni Urovné. Pokud nemate zkusebni zafizeni,
tento bod se nachazi mezi 3/4 pIné hlasitosti v zavislosti na kvalité zdrojového zafizeni. Poslouchejte
jakékoliv slysitelné zkresleni. Pokud je slySet jakékoliv zkresleni, snizte zvuk na zdrojové jednotce
(rddiu), dokud nebudete mit nezkresleny vystup. BEhem ladéni systému nechte hlasitost na této
arovni.

Trvalé plsobeni hladiny akustického tlaku pres 100dB mUZe zpUsobit permanentni ztratu
sluchu. Vysoce vykonné automobilové zvukové systémy mohou generovat hladiny akustického tlaku
nad 130 dB.



Pomoc pfi moznych potizich

PROBLEMY

~ 7w

PRICINY

RESENI

Nelze zapnout

Zatizeni (radio) neni napajeno +12 V
Na pfivodnim kabelu neni napdjeni +12
Vv

Zemnici kabel neni spravné pfipojen
prepdalend pojistka

Pfipojte terminal na +12V
Pfipojte napajeni na +12V
Zkontrolujte zemnici kabel
vymérnite pojistku

Pfistroj je zapnuty, ale
bez signdlu

Zadny signal
Zadné zarizeni

Zkontrolujte signalovy kabel
Zkontrolujte, Ze je zafizeni
zapnuté

zkresleny vystup

Zdroj hladina pfilis vysoka
Zisk zesilovace prilis vysoky

Snizte hlasitost zafizeni
Snizte zesileni zesilovace

Piska vazba

Vystupni aroven je pfilis vysoka

Snizte hodnotu level

ZARUCNI LIST

Vyrobek - znacka:

Typ:

Vyrobni &islo:

Zaruéni doba: ______ mésict

Datum prodeje: Poznamka:

razitko a podpis razitko a podpis

montazni organizace

dne \

prodejce

dne.

Vyrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Kfivce 30, Praha 10 &“@ @1 E
L}






